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Zakl adni probl eéem

AEroze pldy
AOrganické sl ozky pady
AStruktura pady
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Prumérné hodnoty OHr u ruznych davek
PRP SOL, Litobratrice 2011-2015

. Amofos 100 kg pod patu
B PRP SOL 150 kg pod patu

" PRP SOL 100 kg pod patu
" PRP SOL 150 kg ploéné

OHr [g/cm?]
1,55
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1,45 @ 1,45
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Snz2gen2 OHR o0 1% zvydguje retenl| n?z
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Prumérné hodnoty koeficientu strukturnosti
po aplikaci PRP SOL, Litobratrice 2011-2015

Koeficient strukturnosti

3,0

2,9

. Amofos 100 kg pod patu
" PRP SOL 100 kg pod patu
B PRP SOL 150 kg pod patu
| PRP SOL 150 kg plogné

Primér

2,0
1,63
1,5
1,0
0,5
2011 2012 2013 2014 2015
Zvigen2 KS je projevem dobr ®ho



CHARAKTERISTICKY CERNOZEMNI PUDNi PROFIL NA STARTU

Struktura pldy a prokorenéni - zacatek pokusu
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Porovnani pudnich prof

projektu

RYCHLA A TRVALA ZMENA v

Degradace humusového horizontu o 10 cm na kontrole Prohloubeni biologicky aktivniho profilu o 20cm
Infiltrace vody s proban/enlm pldni degradacnl procesy Infiltrace vody s probarvenlm revitalizace pﬁdy
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Zasakovani vody
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0 5 % vyssi

= 250 000 Vha

CiL PROJEKTU: OPTIMALIZACE PLODI’NOVYCH
SYSTEMU V SUCHYCH PODMINKACH
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Porovnani pudnich pr
projektu

AMOFQOS
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Kumulativni infiltrace {(cm)
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BEZ VODY PUDA NEZIJE

Infiltrace [zasakovanil je velmi dilezita padni vlastnost, ktera ovliviuje jak vodni rezim v pudé, tak i povrchovy odtok a potazmo erozi
pudy.

Varianta 1 byla po dobu 5 let hnojena hnojivem Amofos. Na varianté 2 byl aplikovan opakované po dobu 3 let pripravek PRP SOLv davce
150 ka/ha. V roce 2014 byl na obou variantach aplikovan pripravek Explorer v davce 100 kg/ha pfi seti pod patu. Na celém pozemku
je dlouhodobé uplatfiovana pldoochranna technologie s hloubkou zpracovani do 0,15m. Pro méfeni a vizualizaci toku vody byl pouzit
0,3% roztok barviva E133 brilantni modf CFC s vodou. Obarvena voda byla vZdy rovnomérné a Setrné aplikovana na povrch pldy v davce
33 mm/m?. Nasledujici den po aplikaci byly odkryty svislé profily pldy o rozméru 1,8 x 0,6m. Vykop byl veden pficné na smér seti.
Vykopy byly voleny tak, aby pres cast profilu byla vedena jedna jizdni stopa traktoru.

PRP TECHNOLOGIES

o 25% vyssi i1 nfiltrace
o 30% ni zsSi neproduktivni vy
o 50% vétsi pldni zasoba vod
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Strategie

— taktika

- operativa

PORTFOLIO PRODUKTU PRP TECHNOLOGIES PRO VYSSi A STABILNi PRODUKCI

ZlepSeni Urodnosti pldy

Pldni kondicionéry

E==SOL
ge()2
ne(jsol

Optimalizace vyZivy rostlin

Rostlinné biostimulatory

Biostimulatory kofenii Lisi:-o; |§1ul;’1tt:tr1.!r
expl(rer agrOptim
By akeo

prime ()




PRP Inovace = kvalita + efektivita

PUDNi KONDICIONERY

PRP == 200 kg/ha

200 - (X+Y) kg/ha

150 kg/ha

X kg;ha Y kg/ha
Rostlinné
biopolymery

ne(jsol

X kg!ha Y kg/ha

Rostlinné
biopolymery

Stejné mnozstvi
technologie na hektar

Zkg/ha 150-(X+Y+Z) kg/ha
Morskeé Uhlicitany
rasy

: \ice energie a uhliku = vyssi Gcinnost




Bir osti mul ace rostl 1 n
mikrobiologie
LISTOVE BIOSTIMULATORY - PRINCIPY UCINNOSTI

agrOptim agrOptim

SUNSET ZENITH

Mocovina

P Aktivni slozky
15%

aktivuji bunécné funkce
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Redukce

Syntéza

Fotosyntézu Rozvoj korenu : :
aminokyselin

abiotickych
stresu




Apl i1 kace produktT v pl odi

Ffrepka

APLIKACE PRP EBV
- TM + krytonosci
-TM + DAM+
- TM + fungicidy

I

00 13 15 21 25 31 39 51

PRP SOL 100-150 kg/ha PRP EBV 1,5-2 l/ha

Pod patu nebo plosné Tankmix s insekticidy



